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McMillan Distillery, Holzbau: WIEHAG, 

www. timberconstruction.wiehag.com

Abu Bakr Siddiq Moschee, Holzbau: Blumer-

Lehmann, www.proholz.at 



Brettsperrholz mit geklebten Lagen 
(BBS, CLT, KLH, M1BSP crossplan, 
Dickholz, …)

Brettsperrholz mit gedübelten Lagen 
(Holz 100, …), Dübel glatt, gerillt oder 
mit Gewinde

Brettsperrholz mit genagelten Lagen (MHM, ..)
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Produktionskapazitäten

Produktionsmenge 2018: 786.000 m3

2019: ca. 1 Mio m3
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Brettsperrholz Produktion

Firmenname 2018

KLH Massivholz 120000

Binderholz, Burgbernheim 105000

Stora Enso, Ybbs an der Donau 90000

Binderholz, Unternberg 90000

Stora Enso, Bad St. Leonhard 80000

Mayr-Melnhof Holz, Gaishorn 75000

Hasslacher Noritec
Holzindustrie

55000
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Studentenwohnheim 'Adohi Hall', Arkansas | USA, Holzbau: 

Binderholz, www.binderholz.com

“Mjøstårnet” Tower of wood in Brumunddal, Holzbau: Stora

Enso, www.references.buildingsolutions.storaenso.com



Internationale 

Erfolgsgeschichten:

Winner Solar Decathlon 2013



Internationale Erfolgsgeschichten: Winner Solar Decathlon 2013



Weltausstellung 

‚Reformation‘

Wittenberg 2017



Spezifische Einblicke in die
Forschung in Kuchl
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Tree Trace – Wiedererkennung von Holzstämmen
anhand von Bildern

Bilder von Blochenden im Wald und im Sägewerk

Datenanalyse mit Künstlicher Intelligenz

Partner:



Holzarten

Patrick Charpentier, Anatoly Chubinsky, Vincent Bombardier, Fleur Longuetaud, Fr´ed´eric Mothe, et al.. 

Study on wood species identification by using computed tomography. - (Actes Forˆets de l’Acad´emie

technique Saint-P´etersbourg), 2013, 202, pp.158-167. <hal-00833428v2>



Masterarbeiten

Elias Keck: Schnittholzqualität bei Schwarzkiefer (Pinus nigra Arnold) – Visuelle Sortierung 

nach DIN 4074-1 und zerstörende Biegeprüfung nach DIN 52186. In Kooperation mit Albert-

Ludwigs-Universität Freiburg, Lehrstuhl für Forstbenutzung und der Forstlichen Versuchs- und 

Forschungsanstalt Baden-Württemberg, Abteilung Waldnutzung. 

Philip Sekekowitsch: Einfluss von Astkriterien nach DIN 4074-1 auf die Zugfestigkeit 

verschiedener Nadelholzarten Kann durch Änderung der Kriterien das Sortierergebnis 

beeinflusst werden? In Kooperation mit der Holzforschung Austria.
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Rindenwerkstoffe

G. Kain, V. Güttler, M.C. Barbu, A. Petutschnigg, K. Richter, G. Tondi (2014) Density related properties of bark insulation boards bonded with tannin hexamine resin. 

European Journal of Wood and Wood Products, 72(4), 417–424. 

Kain G, Barbu MC, Hinterreiter S, Richter K, Petutschnigg A (2013). Using bark as heat insulation material. Bioresources, 8(3), 3718–3731.

Kain G, Lienbacher B, Barbu MC, Plank B, Richter K, Petutschnigg A (2016). Evaluation of relationships between particle orientation and thermal conductivity in bark 

insulation board by means of CT and discrete modeling. Case Studies in Nondestructive Testing and Evaluation, 6, 21–29.



Spezifische Eigenschaften und Optimierung
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Nanocellulose und Tannin



Schaumstrukturen 
und Imprägnieren mit 
Tannin und Lignin



Tanninschäume als Basis für Dünger oder Absorber
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3D Druck mit Holz

Partner:
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Feuchteinduzierte Verformung



Fragen und Diskussion


